Предлагаем Вашему вниманию рабочий проект строительства двухкорпусного сервисного центра «КАМАЗ» на 6 постов с магазином запасных частей и возможностью модульного развития до 24 постов.

Проект разработан для многократного повторного применения в РФ с привязкой к каждому конкретному месту строительства. Проект состоит из разделов: АР, Эскизного проекта, ТХ, АС, КМ, ОВ, ВК, ЭО, АП и ОПС, пояснительной записки  и сметной документации.

Площадь территории – 2 – 2,5га. Площадь асфальтирования составляет 1,8га (в т. ч. стоянка для транзитного автотранспорта – 1га), площадь озеленения – 0,15га.

Конструктивно корпуса представляют собой металлокаркас, обшитый сэндвич-панелями. В АБК корпусов перекрытия выполнены железобетонными плитами. Подвальные помещения отсутствуют.

Корпус № 1 – Станция технического обслуживания (СТО) на 6 – 24 постов. Размещается в одноэтажном отапливаемом здании размером 30 - 84 х 24м (ширина 1 пролета – 6м) с трехэтажной вставкой 12 х 24м и предназначен для технического обслуживания (ТО) и текущего ремонта (ТР) автомобилей и автопоездов семейства КАМАЗ, продажи автомобилей и запасных частей к ним.

Технические данные по потреблению энергоресурсов следующие:

	- установленная мощность электроприёмников
- расход воды

- расход сжатого воздуха

- мощность котельной по системе ОВ

- мощность котельной по системе ГВС
	кВт
м3 /сутки
м3 /мин

кВт

кВт
	186,9
0,02
1,78

600

100


Корпус № 2 – Автомойка, диагностика, участок антикоррозийного покрытия шасси и участок шиномонтажа. Размещается в одноэтажном отапливаемом здании и двухэтажном пристрое общими габаритами в плане 36х16,2м.

Технические данные по потреблению энергоресурсов следующие:

	- установленная мощность электроприёмников
- расход воды

- расход сжатого воздуха

- мощность котельной по системе ОВ

- мощность котельной по системе ГВС
	кВт
м3 /сутки
м3 /мин

кВт

кВт
	7б,53
2,2
0,47

345

20


Положительное экспертное заключение №738 от 03.11.2005г. выдано Управлением Государственной вневедомственной экспертизы Республики Татарстан по строительству и архитектуре (ГОСЭКСПЕРТИЗА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН).  

Стоимость указанного выше проекта для заказчика-застройщика составляет 426 516 рублей. По желанию заказчик может приобрести отдельные разделы проекта.

Разделы проекта по разработке фундаментов, генерального плана и наружных инженерных сетей в комплекте документации отсутствуют, и разрабатываются при «привязке проекта». 

Стоимость проектных работ по «привязке проекта» по всей территории России составляет 35% от стоимости проектных работ. Стоимость проектирования аналогичного проекта «с нуля» составляет ориентировочно 10 млн. рублей. 
Приобретая у нас проект повторного применения, заказчик-застройщик сокращает затраты на проектные работы в 2 раза.

При приобретении рабочего проекта строительства двухкорпусного сервисного центра «КАМАЗ» на 6 постов, ОАО «КАМАЗТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ» оказывает:

· инженерно-консультационные услуги по подготовке технического задания на разработку проекта привязки;

· инженерно-консультационные услуги по разработке технологической планировки и определения состава оборудования с учетом технологического цикла и требований к сервисным центрам КАМАЗ;

· инженерно-консультационные услуги по подготовке процесса строительства, технического оснащения и эксплуатации Сервисного центра КАМАЗ;

· иные услуги.
По всем интересующим вопросам обращаться в отдел инвестиционных проектов 
(8552) 589321, 371791

